黄河流域棉区棉花机械化生产技术指导意见
（试行）
本指导意见针对黄河流域棉区棉花机械化生产特点和生态条件而制定，旨在加强农机与农艺融合，提高机械化作业水平，推进棉花品种良种化、种植规模化和标准化、日常管理精简化、生产全程机械化，促进棉花产业发展。
一、播前准备
（一）品种选择
同一种植区域应选择统一品种。在适合当地生态条件、种植制度和综合性状优良的主推品种中选择短果枝、株型紧凑、吐絮集中、含絮力适中、纤维较长且强度高、抗病抗倒伏、对脱叶剂比较敏感的棉花品种。
（二）种子处理
严把种子质量关。机械直播应选用脱绒包衣棉种，要求种子健籽率99％以上、净度98%以上、发芽率90％以上、种子纯度95％以上、含水量不高于12％。播种前晒种2～3天，以提高出苗率。
（三）土地准备
1. 机采棉田块应选择集中连片、肥力适中、地势平坦、便于排灌、交通便利的地块。作业规模上，摘锭式采棉机一般要求地块长度在500～1000m，面积在100亩以上；指杆式采棉机一般要求地块长度在200～500m，面积在30亩以上。
2. 严格掌握平地质量。茬灌地坚持在犁地以后和除草剂封闭前复平，要求地面高度差在5cm以内。
3. 注重耕翻质量。作业前要填沟、平高包，做到及时平整；棉田四周拉线修边，做到边成线、角成方；机力粉碎棉秆，拾净残茬并带出田间；田间不得有堆积的残根、残物及其它影响机械作业的杂物。
4. 耕翻深度在25cm左右(误差不得超过±1.5cm)；行走端直，扣垡平整，翻垄良好，覆盖严密，无回垄现象；地表无棉杆。
5. 播种前土地应做到下实上虚，虚土层厚2.0～3.0cm，有利于保墒、出苗。
二、栽培
（一）种植模式
同一机采棉区域内，统一种植密度和种植行距配置，播种密度应>6500株/亩（穴盘和钵体苗移栽可参照执行），以便机械化采收作业。适合水平摘锭式采棉机的种植行距为76cm（或81cm、86cm、91cm任选一种）；指杆式采棉机对行距无特殊要求，以等行距为佳；株高一般控制在80～100cm。
（二）机械直播
机采棉地块播种要求统一时间、统一品种。播种期一般在4月下旬，采用精量播种机，铺膜、播种、覆土一次完成。播量1～2kg/亩，播种深度2～3cm，覆土厚1.5～2cm，出苗株数要不少于6500株/亩。要求播深一致、播行端直、行距准确、下籽均匀、不漏行漏穴，空穴率<3%。使用1.2m宽地膜，单行76cm（或81cm）等行距1膜2行；71+10cm宽窄行为1膜4行。覆膜紧贴地面，要求松紧适度、侧膜压埋严实，防止大风揭膜。
三、田间管理
（一）苗期管理
定苗时间掌握在两片子叶展平后开始，1～2片真叶时结束。定苗要求去弱苗、留健苗，1穴1株，严禁留双株。遇雨后及时适墒破除板结，及早进行人工辅助放苗。
（二）水肥管理
棉花生育期间的水肥管理，应依据各生育时期需水需肥特性、土壤水肥状况和棉株形态特征综合确定。根据机采棉要求早发早熟的生长特点，前期重施底肥促壮苗，中期重施花铃肥保稳长，后期少施肥。确保中部集中成桃、集中吐絮，并使棉花长势均匀一致，有利机械采收。
棉花追肥用耕播犁双箱施入，施前将肥料过筛，做到施足、施均匀、不漏施。初花肥：一般棉田在头水前5～7天，结合开沟每亩施尿素10kg，施入深度10cm以上。花铃肥：7月20日后每亩施尿素10kg。后期不再追肥。棉花水分管理和肥料管理基本同步，前期宜早灌，后期不灌。建议机采棉田轻培土或不培土。
（三）杂草防治
杂草是影响机采棉采收质量的重要因素之一。棉花生育前期，主要依靠播前喷除草剂和地膜覆盖抑制杂草生长。中后期喷施棉田专用除草剂及时除草。
（四）适时打顶
根据棉花的长势、株高和果枝数等因素来确定适宜的打顶时间，一般在7月10～20日，并按机采棉采摘顺序进行作业。早采的早打，晚采的晚打，最终应控制棉株高度≤100cm。
（五）化学调控
1. 株型控制
机采棉要求第一果枝节位距地面20cm以上，因此应适当推迟头遍化调的时间。一般蕾期（8～9叶期）每亩用缩节胺1.0～2.0g，初花期用2.0～3.0g，盛花期用4.0～6.0g，打顶后用6.0～8.0g，株高要求控制在70～100cm。黄河流域雨水时空分布不均，需密切根据棉田墒情掌握化控时间和化控量，以塑造相对紧凑的株型，并促进集中结铃和吐絮。
2. 脱叶催熟
脱叶催熟效果直接影响机采棉花的品级、加工、储存质量和实收产量。应科学把握喷药时间、气温变化和脱叶催熟剂用量。
脱叶催熟剂用量选择：一般每亩使用脱落宝（50%可湿性粉剂）20～40g+乙烯利（40%水剂）100～200ml+水60kg进行喷施。
喷药时机选择：（1）田间棉花自然吐絮率达到40%～60%，棉花上部铃的铃龄达40天以上；（2）采收前18～25天，连续7～10天平均气温在20℃以上，最低气温不得低于14℃。
喷雾器选择：为达到喷雾均匀和棉花中下部叶片都能附着药剂，应尽可能选择带有双层吊挂垂直水平喷头喷雾器。
作业质量要求：在脱叶20天后，田间棉株脱叶率达90%以上、吐絮率达95%以上。
对晚熟品种、生长势旺、秋桃多的棉田，可适当推迟施药期并适当增加用药量，反之则可提前施药并减少用药量。
四、机械收获
（一）采收前准备
1. 查看、确定进出机采棉田的路线，确保采棉机可顺利通过；
2. 摘锭式采棉机作业，棉田两端应人工采摘15m宽的地头，拔除棉杆，以利采棉机转弯调头；指杆式采棉机作业，在棉田的四角用人工采摘出机具入田的场地即可；
    3. 在田头整理出适当的位置，便于采棉机与运棉车辆的交接卸花；
4. 平整并填平棉田内的毛渠、田埂，确保采棉机及运花车辆正常作业。
（二）收获方式与机具选择
棉花机械收获分为分次选收和统收两种收获方式。各地应根据棉花种植模式、种植规模、籽棉处理加工条件等因素，因地制宜选择适宜的收获方式。摘锭式采棉机（选收方式），采收棉花适宜的行距为76cm（或81cm、86cm、91cm任选一种）；指杆式采棉机（统收方式），采收棉花对行距配置无特殊要求，以等行距为好。
（三）采棉机安全技术要求
1. 随车必须备有防火设备, 每车应配备不少于4只8kg磷酸铵盐灭火器，用于初期火情的自救和控制；
2. 严禁在采棉机上和拉运棉花的机车上吸烟，采收作业区100m内严禁吸烟；
3. 采棉机在作业时，严禁在采摘台前活动；
4. 采棉机在排除故障时，发动机应熄火，并拉好手刹。
（四）收获时机选择
在喷施脱叶催熟剂20天以后，适时观察脱叶效果，在脱叶率达到90%以上、吐絮率达到95%以上时，即可进行机械采收作业。
（五）采收质量要求
合理制定采棉机采收行走路线提高采摘质量。摘锭式采收质量应符合总损失率≤9%、含杂率≤11%、含水率≤11%的要求。指杆式采收质量应符合总损失率≤9%、含杂率≤11%的要求。
五、机采棉清理加工
（一）籽棉储存
1. 对籽棉回潮率要进行检测，回潮率超过12%时，随时检测棉垛温度变化情况，升温快的棉垛尽早加工。
2. 回潮率12%以下的籽棉可起垛堆放，但垛高应低于4m，且不易长期大垛堆放，要预防出现霉变。
3. 成垛后一定要盖严压好，以防雨水进入出现霉变。
4. 存储的机采棉要尽量做到早收的早轧，以防变色影响品质。
5. 新采籽棉干湿不均，一般需起垛5～7天，使垛内籽棉干湿趋于一致后，再进行加工。
（二）籽棉加工
1. 摘锭式采棉机收获后籽棉加工
摘锭式机采籽棉一般含杂率在8%～15%，含水率在9%～11%。因此，机采籽棉清理必须通过机采棉加工生产线，经过多道烘干、加湿、清理工序后，才能进行籽棉加工。
2. 指杆式采棉机收获后籽棉加工
采摘后的籽棉首先经过场地籽棉预处理机，将籽棉中的棉杆、铃壳、尘土、棉叶进行有效地清理，然后再用人工手采棉清理加工生产线进行后续处理加工，或将机采籽棉直接通过机采棉加工生产线进行处理加工。
